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Знак дорожный светодиодный «Пешеходный переход 5.19.1, 5.19.2»
(с внутренним освещением)

Описание
Знак дорожный состоит из корпуса, внутреннего освещения и изображения знака 5.19.1(2), которое соответствует

ГОСТ 52290-2004. Разборная конструкция знака позволяет произвести обслуживание внутренних элементов. Кайма
знака выполнена с применением флуоресцентной пленки жёлто-зелёного цвета типа В соответствующая ГОСТ Р
52290-2004.

Знак комплектуется узлами крепления, позволяющими производить его монтаж в горизонтальном и вертикальном
положении.

Знак дорожный «Пешеходный переход 5.19.1, 5.19.2» с применением внутреннего освещения позволит повысить
внимание водителей в темное время суток.

Параметры
Размер щита из флуоресцентной желто-зеленой пленки 900х900 мм
Габаритные размеры не более 970х970х200 мм
Напряжение питания 230 В ±10%
Потребляемая мощность не более 130 Вт
Диапазон рабочих температур от минус 45ºС до плюс 55ºС
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1
Категория размещения 1
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию

Внешний вид
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